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Der MSL01 ist ein drahtloser Water-Leak Sensor mit Bluetooth® 5.0-Technologie, der eine zuverläs-
sige Überwachung von Wasserschäden ermöglicht. Sobald Wasser die Sensorkontakte berührt, wird 
ein Alarm ausgelöst und per Funk an den infsoft Locator Node Dongle gesendet. Die erfassten Daten 
des Water-Leak Sensors werden unmittelbar über den infsoft Locator Node Dongle an die infsoft 
LocAware Plattform® übermittelt. Auf der Plattform erfolgt die zentrale Verarbeitung und Analyse 
der Daten. Sobald der Sensor ein Leck registriert, wird automatisch eine Alarmmeldung erstellt. Die-
se Nachricht wird in Echtzeit an das Gebäudemanagementsystem oder an vorab definierte Kontakt-
personen verschickt, beispielsweise über Push-Benachrichtigungen oder E-Mail. 

Water-Leak Sensor

HAUPTMERKMALE

Gewicht:	 65 g 

Batterie:	 2x AAA-Alkaline-Batterien (1300 mAh)

IP67-zertifizierte Sonde für zuverlässigen Schutz in feuchten 
Umgebungen

Einfache Installation mittels Klebepad oder 
Schraubbefestigung

Akustischer und optischer Alarm zur schnellen Erkennung von 
Leckagen

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Betriebstemperatur:	 5°C bis +50°C

BETRIEB & INSTALLATION

Einschalten:	 Taste 4 Sekunden halten, bis die blaue 
	 LED leuchtet und der Summer ertönt

Batteriewechsel:	 Einfach zugänglich für schnellen 
	 Austausch

Zertifizierung:	 CE, FCC 

Betriebsfeuchtigkeit:	 0 % bis 95 % RH (keine Kondensation)

Ausschalten:	 Taste 4 Sekunden gedrückt halten oder 
	 per App deaktivieren

Wasserleck-Alarm:	 LED bleibt 5 Sekunden an, akustisches 
	 Signal alle 5 Sekunden in drei Zyklen

Montageoptionen:	 Befestigung mit doppelseitigem 
	 Klebeband oder Schrauben

Präzise Wassererkennung für frühzeitige Warnungen

Maße:	 70,6 mm x 38 mm x 17,8 mm; 1m 
	 (Kabellänge der Prüfleitung)


